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BT Lifter L-Serie

LANGLEBIGE HANDHUBWAGEN

Vielseitige, langlebige Gerate fur den taglichen
Gebrauch

TRAGFAHIGKEIT: 0,75 BIS 3,0 t
HUBHOHE: 38 BIS 90 MM

S. 47



BT Pro Lifter L-Serie

LEICHTGANGIGE HANDHUBWAGEN

Handhubwagen mit mechanischer Anfahrhilfe oder
Elektroantrieb

TRAGFAHIGKEIT: 1,0 BIS 2,3 t
HUBHOHE: 85 MM

S.8-11



BT Lifter H-Serie

HOCHHUB-HANDHUBWAGEN

Scherenhubwagen als hohenverstellbarer, mobiler
Arbeitsplatz oder flir die Kommissionierung

TRAGFAHIGKEIT: 1,0t
HUBHOHE: 800 MM

S.12-15
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BT Lifter S-Serie

HANDSTAPLER

Handstapler fur einfache Stapelarbeiten und
den Einsatz auf beengtem Raum

TRAGFAHIGKEIT: 0,8t
HUBHOHE: 1600 MM

S.16-19
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TOYOTA BT LIFTER

Die Modelle der BT Lifter L-Serie sind speziell fur den sicheren, zuverlassige
einen besonders langen Zeitraum konzipiert und minimieren somit lhre Lebe
belegen auch sorgfaltig Uberwachte Langzeittests zur Lebensdauer des BT |
bis zu funfmal so viele Arbeitsspiele wie andere Handhubwagen — und muss
seltener ersetzt werden.

Tragfahigkeit: 0,75/1,0/2,0/2,3/3,0 t bei Lastschwerpunkt 600 mm

Optional verfugbar:

QUIET MARK
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Edelstahl-Ausfihrung LHM200ST fur k




zwei Kugellager. Robuste robotergeschweif3te Deichsel.

Jrrosive Umgebungen. Wiegen der Last beim Transport erhoht die Produktivitat.
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Quicklift . o o o o o o o Niedrigprofil: Gabelhohe 35
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Schmiernippel .. 000000000000
Besonderheiten beim Batteriewechsel
Batteriewechsel-Ausristung .
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Feuchtraum-Ausfiihrung . o o
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Lebenslange Garantie

Nehmen Sie uns beim Wort: Der BT Lifter LHM230
bietet eine lebenslange Funktionsgarantie
(99 Jahre) auf den Rahmen.

Konsequente Zuverlassigkeit

Bis zu zwolf Schmiernippel, robuste Druckstangen
und ein robotergeschweiliter Rahmen machen den
BT Lifter besonders langlebig.

Feinfuhlige Gabelabsenkung

Edelstahlventile sorgen fur ein sanftes Absenken

der Gabel und damit fur eine lange Lebensdauer

ohne Stérungen. Dieses System tragt den Namen
,BT Lowering Control*.

Zuverlassigkeit dank TPS

Wie alle Toyota Flurférderzeuge entstehen
auch BT Lifter-Hubwagen nach dem Toyota
Produktionssystem, das fur ein Hochstmald an
Qualitat, Langlebigkeit und Zuverlassigkeit sorgt.
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TOYOTA BT PRO LIF

Die BT Pro Lifte-Modelle bieten eine deutliche Arbeitserleichterung beim Tre
Lasten. Das Modell LHM230P ist speziell so konstruiert, dass der Kraftaufwa
mit schweren Lasten um 67 % sinkt. Das Modell LHT100 verfugt dagegen Uk

Antrieb fur den Horizontaltransport.

Tragfahigkeit: 1,0/2,3 t bei Lastschwerpunkt 600 mm
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Kraftibertragung von der Deichsel des
Gerat in Bewegung zu setzen.

Motor und Batterie des LHT100 sind sc
ist wie ein BT Lifter-Standardmodell.




BT Pro Lifter auf die Rader, um das Aktivierung dieser Funktion per Hebel an der Deichsel.

 kompakt, dass das Gerat so wendig
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Sicherheit

BT Pro Lifter LHM230P
BT Pro Lifter LHT100

Automatische Parkbremse
Tandemgabelrollen

Verschiedene Chassisbreiten
Verschiedene Gabellangen
Verschiedene Radtypen wahlbar
Kletterrollen1

Elektronisches Bremssystem
Elektronische Geschwindigkeitsregelung
Laststltze

Ausfiihrung mit Uberlastventil
Quicklift

Stanzmarkierungen an der Gabel®

Eigenschaften der Fahrerumgebung

® ¢ o o o
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FuBschutz
Stitzrollen

Bedienelemente und Kontrollanzeigen

180°-Lenkung

Feinfuhlige Gabelabsenkung
Elektronische Fingertipp-Tasten
Sicherheitsauffahrschalter
Notausschalter

Parkbremse

Stift- und Schreibablage
Stellrahmen im LKW

Wartungsmerkmale
Schmiernippel

Besonderheiten beim |
Batterieentladeanzeige

Integriertes Ladegerat

Sonderausfiihrungen
Handhabung von Rundma

' Standard bei Einfach-Gab
? Fir Queraufnahme von Pz
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BT Pro Lifter LHM230P
BT Pro Lifter LHT100

Satteriewechsel

terial

elrollen
letten. Standard bei Gabellange 1.150 mm
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Der langlebige Handhubwagen

Wie alle BT Lifter-Modelle ist auch der Pro Lifter fur
langfristig sicheren, zuverlassigen Gebrauch konzipiert.
Das belegen auch sorgfaltig Uberwachte Langzeittests

zur Lebensdauer des BT Lifter: Er bewaltigt bis
zu funfmal so viele Arbeitsspiele wie andere
Handhubwagen — und muss folglich deutlich
seltener ersetzt werden.

Patentiertes Design

Legen Sie einfach einen Hebel um, und der Lenkarm
Ihres BT Pro Lifter LHM230P Ubertragt Kraft auf die
Rader, um sie in Bewegung zu setzen. Mit diesem
einzigartigen, patentierten Design lassen sich schwere
Lasten besser Uber Ubergange im Boden ziehen oder in
beengten Umgebungen in Bewegung setzen.

Quicklift als Standard

BT Pro Lifter-Modelle sind standardmagig mit BT
Quicklift ausgestattet. Dank dieser Schnellhubhydraulik
reichen zwei Pumpbewegungen, um eine Last bis
150 kg anzuheben.

Zuverlassigkeit dank TPS

Wie alle Toyota Flurférderzeuge entstehen auch BT
Lifte-Hubwagen nach dem Toyota Produktionssystem,
das fur ein Hochstmaf an Qualitat, Langlebigkeit und

Zuverlassigkeit sorgt.
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TOYOTA BT LIFTER

Die BT High Lifter-Modelle erreichen eine Hubhthe von 80 cm. Dies ist vorte
und einfachen Materialtransport und ermoglicht gleichzeitig ein ergonomisct
Umsetzen der Last. AuRerdem kann das Gerat so als héhenverstellbarer, mo

genutzt werden.

Tragfahigkeit: 1,0 t bei Lastschwerpunkt 600 mm
Maximale Hubhohe: 800 mm

Optional verfugbar:
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Batterieanzeige (HHL100).




Hubhydraulik.
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BT Lifter HHM100
BT Lifter HHL100

BT Lifter HHL100PH
BT Lifter HHM100I
BT Lifter HHL100I

Automatische Hohenverstellung
Verschiedene Chassisbreiten
Verschiedene Gabellangen
Ausfithrung mit Uberlastventil
Quicklift

Bedienelemente und Kontrollanzeigen

[e]

180°-Lenkung

Feinfiihlige Gabelabsenkung
Elektronische Fingertipp-Tasten
Handbremse

Parkbremse

Stift- und Schreibablage
Stellrahmen im LKW

Wartungsmerkmale

Schmiernippel

Besonderheiten beim Batteriewechsel

Integriertes Ladegerat

Sonderausfiihrungen

Kiihlhaus-Ol
INOX-Ausfihrung

Bedienelemente und Kontrollanzeigen

Elektrohub

Elektrohub mit automatischer Hohenverstellung

Edelstahl
Edelstahlausfiihrung mit Elektrohub
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Ein Scherenhubwagen fur jeden Einsatzzweck

Diese Reihe ist mit manuellem oder elektrischem Hub
bzw. in Edelstahl-Ausfuhrung erhaltlich. Mit Elektrohub
l&sst sich die Gabel besonders leicht heben und
die EdelstahlausfUhrung eignet sich fur korrosive
Umgebungen und Anwendungen, bei denen hohe
Anspruche an die Hygiene gestellt werden.

Automatische Hohenverstellung

Bei dieser Option der Elektrohub-Modelle wird die Hohe
der Lastoberkante mittels einer Fotozelle Uberwacht.
Beim Aufnehmen und Absetzen der Last wird die Gabel
automatisch auf eine fur den Bediener angenehme
Hbéhe gebracht.

Quicklift standardmaldig

BT High Lifter-Modelle sind standardmaliig mit BT
Quicklift ausgestattet. Dank dieser Schnellhubhydraulik
reichen zwei Pumpbewegungen, um eine Last bis
150 kg fur den Horizontaltransport anzuheben.

Zuverlassigkeit dank TPS

Wie alle Toyota Flurférderzeuge entstehen auch BT
Lifte-Hubwagen nach dem Toyota Produktionssystem,
das fur ein Hochstmal an Qualitat, Langlebigkeit und

Zuverlassigkeit sorgt.
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HUBWERK GmbH
Am Forderturm 12 - 45472 MUlheim an der Ruhr
Telefon + 49 208 882559 00 - Telefax +49 208 882559 11
info@hubwerk-gmbh.de - ww.hubwerk-gmbh.de



