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BT Optio N-Serie

KOMMISSIONIER-SCHLEPPER

Kompaktgerat fur leichte Kommissioniertatigkeiten

ANHANGELAST: 1,0T
GREIFHOHEN BIS 3,0 M

S.4-7



BT Optio L-5Serie

NIEDERHUB-KOMMISSIONIERER

Niederhub-Kommissionierer sind ideal fur schnelldrehende Guter. Schnell
und einfach zu fahren — optional mit hebbarer Fahrerplattform, hebbarer
Gabel und in halbautomatischer Ausfihrung.

TRAGFAHIGKEIT: 1,0BIS2,5T
GREIFHOHEN BIS 2,6 M

S.8-11



BT Optio M-Serie

MITTELHUB-KOMMISSIONIERER

Kompaktes Gerat flr das Kommissionieren auf
beengtem Raum. Zwangsgefihrter oder ungefihrter
Einsatz

TRAGFAHIGKEIT:1,0T
GREIFHOHEN BIS6,3 M

S.12-15



DIE BT OPTIO-BAUREIHE \

BT Optio H-5erie

HOCHHUB-KOMMISSIONIERER

Konzipiert fur Schmalgang-Einsatze in der Hohe mit
Induktiv- oder Schienenfiuhrung. AulBerhalb der Gange
ist auch der ungefuhrte Einsatz moglich.

TRAGFAHIGKEIT: 1,0BIS1,2 T
GREIFHOHEN BIS 12 M

S.16-19
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TOYOTA BT OPTIO

Die leichten, sehr kompakten Modelle der BT Optio N-Serie eignen sich auct
niedrigen Einstiegshéhe und dem einfachen Anhangen von Lastentragern he
die unterschiedlichsten Anwendungen, wie z. B. (Online)-Versandhandel/Kor
von Kleinteilen fur die Produktion. Das Modell TSE100W ist fur die direkte Au
unterschiedlicher Lastentrager ausgelegt. Das Ergebnis ist eine stabile, kom
Kommissionieren auf engem Raum.

Anhangelast: 1,0t
Maximale Greifhohe: 3,0 m
Maximale Fahrgeschwindigkeit: 12 km/h

Maximale Batteriekapazitat: 105 Ah
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TOYOTA MATERIAL HANDLING

Schneller und einfacher Batteriewechse

ondo 18

LED-Leuchte vorn



a .Scheibenlenkung” und PIN-Zugriffskontrolle

Einfaches Anhangen von Lastentragern
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Ausstattungsmerkmale
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BT Optio TSE100W

Automatische Parkbremse

Verschiedene Chassisbreiten
Verschiedene Verbindungen/Kupplungen
Unterschiedliche Anhanger
Elektronisches Bremssystem
Elektronische Geschwindigkeitsregelung
Integrierte Stol3stange an der Vorderseite

Bedienelemente und Kontrollanzeigen

o

Eigenschaften der Fahrer

Totmannsystem
Einstellbare Fahrerprofile

Niedrige Einstiegshohe
Ablagefacher
Vibrationsgedampfte Plattfor
Klemmbrett

Wartungsmerkmale

180°-Lenkung

Zugriffskontrolle per PIN

Automatische Verzogerung/Abbremsung
Notausschalter

Betriebsstundenzahler

Display

Halterung fir Onboard-Terminal

Einfacher Servicezugang
Fehlerdiagnose

Besonderheiten beim Bat

Batteriewechsel-Ausristung
Tiefenentladungsschutz fur B
Batterieentladeanzeige
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Sicherheit
Zuverlassi

BT Optio TSE100W
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Integrierbare Lastentrager

Integrierbare Lastentrager lassen sich direkt mit dem
Schlepper koppeln; es entsteht eine kompakte, wendige
Einheit, die um weitere Vorrichtungen erganzt werden
kann (z. B. Stufen fur das Kommissionieren auf hoherer
Ebene). Das Vorwarts- und Ruckwartsfahren ist ebenso
sicher und einfach wie das Ankoppeln.

Kundenspezifische Lastentrager

Neben einer grollen Auswahl an Standard-
Lastentragern ermaglicht Toyota auch die Arbeit
mit kundenspezifischen Losungen — alternativ
kdnnen auch spezielle Lastentrager auf individuelle
Kundenanforderungen hin ausgelegt und gefertigt
werden. Eine Spezialvariante ist ein fur den
Pflegebetrieb umgebautes Gerat zur Erleichterung des
Patiententransports fur das Personal.

Schneller Batteriewechsel

Die BT Optio N-Serie verfugt Uber ein praktisches
Batteriefach fur den Batteriewechsel in weniger als einer
Minute.

Zuverlassigkeit dank TPS

Wie alle Toyota Flurférderzeuge entstehen auch
BT Optio-Kommissionierer nach dem Toyota
Produktionssystem, das fur ein Hoéchstmall an Qualitat,
Langlebigkeit und Zuverlassigkeit sorgt.
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TOYOTA BT OPTIO

Leistung und Effizienz, gepaart mit Flexibilitdt und einfacher Bedienung: Die
BT Optio L-Serie sind der Garant fur hohe Produktivitat. Die zahlreichen Konf
dieser Kommissionierer fur die erste und zweite Ebene ermoglichen die Zus:
Gerats nach |hrer Wahl und |hren betrieblichen Anforderungen. So kdnnen S
Mensch und Maschine voll ausnutzen und die allgemeine Effizienz im Betriet

Tragfahigkeit: 1,0/1,2/1,8/2,0/2,5 t bei Lastschwerpunkt 600 mm
Maximale Greifhohe: 2,8 m

Maximale Fahrgeschwindigkeit: 12 km/h

Maximale Batteriekapazitat: 620 Ah

Optional verfiigbar: Ly=1 o7 t-mote
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Die geringe Einstiegshohe erleichtert dz

Stretchfolie und Werkzeug konnen in Gr




s haufige Ein- und Aussteigen. Optionaler E-Bar mit Stromversorgung fur das einfache Anbringen von
Zusatzausrustung

iffnahe aufbewahrt werden Mehrere Modelle mit hebbarer Plattform fir das Kommissionieren auf
zweiter Ebene



Servolenkung/Elektronische Lenkung

EEx-Ausflhrung (ATEX)

Kommissionieren mit Fernbedienung
(t-mote)
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Ausstattungsmerkmale Eigenschaften der Fahrerumgebung
Maf tber die Gabeln einstellbar . o o ° Totmannsystem
Automatische Hohenverstellun o o o o . ,
. & Einstellbare Fahrerprofile
Automatische Parkbremse . o0 000 00
Tandemgabelrollen . oo oo E-Bar
BT Powerdrive .. e 00 o0 o0 Hebbare Ablage flir das Kommissionieren
Verschiedene Kabinenbreiten . Klappsitz
Freisicht-Hubgeriist . ° Niedrige Einstiegshohe
Freisicht-Fahrerschutzdach . o o ° Folienhalter
Kletterrollen . o o Aufstiegsmaglichkeit
Elektronisches Bremssystem .. 00000000 Ablagefacher
Elektronische regenerative Bremsen Klemmbrett
o : 00000000
(Energierlickgewinnung)
Elektronische Geschwindigkeitsregelung . 000000 00 Wartungsmerkmale
Hebbare Plattform . oo ° ° Einfacher Servicezugang
Hochleistungsausfiihrungen . 00000000 Fehlerdiagnose
Ausfiihrungen mit groReren Batterien . © 00 000000 Fehlerprotokoll
Lastschutzgitter . o o © 0o o0 oo Schmiernippel
Sicherheitsrammschutz °o o °o o °o o
Warnleuchte °o| |o Besonderheiten beim Batteriewech
Batteriewechsel-Ausristung
Bedienelemente und Kontrollanzeigen Tiefenentladungsschutz fir Batterie
200°-Lenkung . Batterieentladeanzeige
Zugriffskontrolle per PIN o0 000000 GroRere Batterierdume
Verstellbare E-man-Bedienkonsole . o o © 00 oo Lithium-lonen-Batterien
Automatische Verzogerung/Abbremsung . Seitlicher Batteriewechsel
Notausschalter
Tasten fiir Heben/Senken/Fahren an der I olololol lole Sonderausfiihrungen
AuBenseite Kiihlhausausfiihrung
Betriebsstundenzahler 0000000

Halterung fir Onboard-Terminal
Smart Access (elektronische Karte)
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NIEDERHUB-KOMMISSIONIERER \

OTP (Optimised Truck Performance)

Alle BT Optio L-Kommissionierer sind mit OTP (Optimized
Truck Performance) ausgestattet, einem Assistenzsystem
zur automatischen Geschwindigkeitsreduzierung bei
Kurvenfahrten.

E-man-Lenksystem

Dank des E-man-Lenksystems kann die Deichsel
im Mitgangerbetrieb nach links und rechts bewegt
werden, um das Gerat leichtgangig zu bewegen. Eine
Sicherheitsfunktion des Lenksystems schutzt den Bediener,
wenn dieser nicht in der Ublichen Bedienposition arbeitet.
Ist das Gerat mit einer hebbaren Plattform ausgestattet,
fahrt die Bedienkonsole mit hoch. Daraus ergibt sich ein
Produktivitatsvorteil beim Arbeiten von der angehobenen
Plattform aus.

Kommissionieren mit Fernbedienung (t-mote)

t-mote ermdglicht eine Steuerung des Gerats via
Fernbedienung und vermeidet so unnétiges Auf- und
Absteigen. Mit t-mote ist ein nahtloser Wechsel zwischen
manuellem Fahren und Fahren mit Fernbedienung bei
einer gleichzeitig einfachen Handhabung maéglich. Der
Bediener wird dadurch entlastet und kann produktiver
arbeiten. Die Nutzung der Fernbedienung seitlich neben
dem Ladungstrager ermoéglicht dabei hochste Effizienz.
Der Einsatz von t-mote eignet sich besonders bei einem
maximalen Abstand der Pick-Stationen von funf bis sieben
Metern, dartber hinaus ist die manuelle Fahrweise moglich.
t-mote verfugt Uber intelligente Sicherheitseinstellungen und
minimiert auf diese Weise Verletzungsrisiken.

Vibrationsgedampfte Plattform

Auf unebenem Untergrund kann die Fahrerplattform
in Vibration geraten und den Komfort des Fahrers
beeintrachtigen. Um dies zu verhindern, gibt es die Option
einer vibrationsgedampften Plattform fur mehr Fahrkomfort.

Zuverlassigkeit dank TPS

Wie alle Toyota Flurférderzeuge entstehen auch BT Optio-
Kommissionierer nach dem Toyota Produktionssystem,
das fur ein Hochstmal? an Qualitat, Langlebigkeit und

Zuverlassigkeit sorgt.
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TOYOTA BT OPTIO

Mit Hubhdhen von bis zu 6,3 m eignet sich die BT Optio M-Serie fur untersct
Aufgabenstellungen in der Distribution — von Lebensmitteln und Haushaltsge
Autozubehor oder Arzneimitteln. Es sind zwei Chassisbreiten lieferbar: 810 n
OME100NW) oder 970 mm (OME100, OME100W, OME100M, OME100MW).
unterschiedliche Hubhdhen zur Auswahl.

Tragfahigkeit: 1,0 t bei Lastschwerpunkt 600 mm
Maximale Greifhohe: 6,3 m

Maximale Fahrgeschwindigkeit: 12 km/h
Maximale Batteriekapazitat: 620 Ah

Optional verfugbar:
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Sicherheit durch Fahrerschutzdach

afieyoois ap aeg
uajsenuabey
uyq abesois

Fahrerschutzdach mit integrierten LED-




Groldgut-Ausfihrung mit begehbarem Lasttrager

Scheinwerfern N-Modelle mit schmalem Chassis
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Ausstattungsmerkmale Eigenschaften der Fahrerumgebung
Mal3 Uber die Gabeln einstellbar . ° ° ° Verstellbare Rickenlehne
Automatische Parkbremse . ° oo o0 Totmannsystem
BT Powerdrive .. o Klappbare Schutzbugel
Verschiedene Kabinenbreiten . ° L) Niedrige Einstiegshohe
BT Optipace System . o0 Halterung fir Onboard-Terminal
Freisicht-Hubgerust . o0 o0 Folienhalter
Freisicht-Fahrerschutzdach . o o o0 Ablagefacher
Elektronisches Bremssystem .. e 0000 Klemmbrett
Elektronische regenerative Bremsen I ole
(Energierlickgewinnung) Wartungsmerkmale
Elektronische Geschwindigkeitsregelung . Einfacher Servicezugang
Hebbare Plattform . bl Bl g Fehlerdiagnose
Ausfiihrungen mit groReren Batterien . o o oo o0 Fehlerprotokoll
Hochleistungsausfihrungen . o0 ° o
Lastschutzgitter B ° | Besonderheiten beim Batteriewech
Warnleuchte bl il g Batteriewechsel-Ausriistung
Induktiv-/Schienenfiihrung . bl Tiefenentladungsschutz fiir Batterie
Arbeitsscheinwerfer . °l° Batterieentladeanzeige
GroRere Batterieraume
Bedienelemente und Kontrollanzeigen Lithium-lonen-Batterien
180°-Lenkung I o000 Seitlicher Batteriewechsel
200°-Lenkung .
Zugriffskontrolle per PIN Sonderausfiihrungen
Verstellbare BT-Bedienkonsole . Kiihlhausausfiihrung
Automatische Verzogerung/Abbremsung . EEx-Ausfiihrung (ATEX)
Einstellbare Fahrerprofile
E-Bar . o o o o
Elektronische Hubhohenanzeige .
Notausschalter LR
Tasten fur Heben/Senken/Fahren an der Aul3enseite . o o
Betriebsstundenzahler
Servolenkung (elektronisch) .
Programmierbare Zugangssicherung
Smart Access (elektronische Karte) o o
Fahrtrichtungsanzeige . ° o
[]

\/erstellbare BT-Bedienkonsole
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MITTELHUB-KOMMISSIONIERER \

BT Optipace

Die Kommissionierer der BT Optio M-Serie eignen sich
fur den ungefuhrten und den gefuhrten* Betrieb. In
gefuhrten Einsatzen sorgt das BT Optipace-System

in jeder Hohe fur die schnellstmogliche und dennoch
sichere Geschwindigkeit.

* Die Modelle OME100N und OME100NW unterstutzen
nur den ungefuhrten Betrieb.

Flexible Bedienelemente

Die Bedienelemente der BT Optio M-Modelle mit
Initialhub lassen sich je nach Arbeitsanforderung
entweder in Last- oder Mastrichtung anordnen.

Zuverlassigkeit dank TPS

Wie alle Toyota Flurférderzeuge entstehen auch
BT Optio-Kommissionierer nach dem Toyota
Produktionssystem, das fur ein Hochstmall an Qualitat,
Langlebigkeit und Zuverlassigkeit sorgt.
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HUBWERK GmbH
Am Forderturm 12 - 45472 MUlheim an der Ruhr
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